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Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs

Elaborarea mijoacelor tehnice competitive pentru tehnologii agricole durabile.

Obiectivele etapei anuale

1. Elaborarea masinii de stropit autopropulsate pentru tratarea culturilor de camp:

2. Cercetarea constructiilor masinilor de stropit cu rampa si elaborarea elementelor constructive
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii lor:

3. Studiul si elaborarea masinii de stropit livezi cu ventilare-pulverizare locala:

4. Elaborarea sistemelor modulare multifunctionale pentru masinile de stropit:

5. Elaborarea estacadei mobile pentru urcarea incarcatoarelor sau animalelor in autofurgoane
sau camioane;

6. Elaborarea utilajului pentru lucrarea solului intre randuri din livezi:

Actiunile planificate pentru realizarea scopului si obiectivelor etapei anuale

. Masina de stropit autopropulsatd pentru (ratarea culturilor de cdamp (studii de
prefezabilitate; elaborarea sarcinii tehnice; elaborarea sistemului de propulsie: claborarea
sistemului de directie: elaborarea structurilor portante ale sasiului; elaborarea sistemului de
suspensie a rampei: elaborarea sistemelor de lucru; confectionarea modelului experimental al
sasiului):

2. Cercetarea proceselor dinamice aferente lucrului masinilor de stropit (studiu teoretic:
elaborarea metodicii si dispozitivelor necesare pentru experimente)

3. Masina de stropit cu ventilare-pulverizare locald (studii de prefezabilitate; elaborarea
machetei experimentale de imitare a proceselor tehnologice; confectionarea machetei
experimentale; efectuarea experimentelor primare; cercetarea, sistematizarea datelor
experimentale; perfectionarea machetei experimentale; efectuarea experimentelor finale;
cercetarea, sistematizarea datelor experimentale; elaborarea sarcinii tehnice);

4. Sisteme modulare multifunctionale pentru masinile de stropit (studii de prefezabilitate;
elaborarea sarcinii tehnice pentru masina de 2m’; elaborarea documentatiei de schita pentru
masina de 2m°; confectionarea componentelor specifice ale sistemului modular pentru masina
de 2m’; cercetari si incercari la masina de 2m?: corectarea documentatiei de constructie si
elaborarea documentatiei de exploatare):

5. Elaborarea esiacadei mobile pentru urcarea incarcatoarelor sau animalelor in
autofurgoane sau camioane (studii de prefezabilitate: elaborarea sarcinii tehnice);

6. Utilaj pentru prelucrarea solului intre rdanduri din livezi (studiu de prefezabilitate;
elaborarea sarcinii tehnice; elaborarea documentatiei de schita si celei de constructie:
confectionarea machetei experimentale a utilajului; efectuarea cercetarilor si incercarilor

preliminare).

Actiunile realizate pentru atingerea scopului si obiectivelor etapei anuale

|. Masina de stropit autopropulsatd pentru tratarea culturilor de camp (sarcina tehnica care

prevede coraportul optim pret-performantd,; documentatia de schitd la principalele solutii
constructive ale sistemului de propulsie; asigurarea informatiilor necesare elaborérii structurilor
portante ale sasiului masinii; documentatia de schitd in volumul necesar confectionarii modelului



experimental al sasiului, al masinii in ansamblu: disponibilitatea unui model experimental
functional, cu posibilitatea atasarii la el a machetelor maso-gabaritice ale echipamentelor de lucru):
2. Cercetarea proceselor dinamice aferente lucrului masinilor de stropit (metodica si planul
experimentelor);

3. Masina de stropit cu ventilare-pulverizare localda (sarcina tehnica care prevede coraportul optim
pret-performanta,.; documentatia de schitd a machetei experimentale: rezultatele masuratorilor
instrumentale primare: macheta experimentald perfectionata: optimizari la planurile de
experimente; relatii de calcul adecvate: gradul suficient de pregitire pentru elaborarea corectd a
masinii reale):

4. Sisteme modulare multifunctionale pentru masinile de stropit (sarcina tehnica care prevede
coraportul optim .pret-performantd,.; documentatia de schitd in volumul necesar confectionarii
modelului experimental al masinii; disponibilitatea unui model experimental functional cu
posibilitatea atasarii echipamentelor de lucru; gradul de pregatire pentru productia in serie):

5. Elaborarea estacadei mobile pentru urcarea incarcdtoarelor sau animalelor in autofurgoane
sau camioane (sarcina tehnica care prevede coraportul optim .pret-performanta”):

6. Utilaj pentru prelucrarea solului intre rdanduri din livezi (elaborarea sarcinii tehnice;
documentatia de constructie a mostrei experimentale: confectionarea mostrei experimentale;
elaborarea procesului verbal in baza incercarilor preliminare).

Rezultatele obtinute

La tema ..Elaborarea masinii de stropit autopropulsate pentru tratarea culturilor de cdmp™ s-au
obtinut urmatoarele realizari:
« Simplitate constructiva si de fabricatie:
« Elaborarea unei modalitati de instalare, ce permite atat montarea-recuperarea operativa
a tractorului utilizat in calitate de modul energetic si de comanda, cét si instalarea unor
alte modele de tractoare analogice (cu modificari nesemnificative la unele dintre
subansamblele sasiului stropitorii);
«  Conceperea suspensiilor bazate pe utilizarea cilindrilor hidraulici tipizati, permite, fara
a ridica costul masinii:
- capacitati sporite de trecere in cazul deplanatiilor de teren:
- mentinerea verticalititii rotilor pe pante transversale;
- posibilitatea asigurdrii elasticitatii suspensiei prin dotarea cu hidroacumulatoare:
- posibilitatea regldrii ecartamentului in functie de distansele intre randurile plantelor.
«  Elaborarea ducumentatiei de schita si fabricarea modelului experimental al sasiului.
La tema ..Studiul si elaborarea masinii de stropit cu ventilare-pulverizare locald™ s-a elaborat si
confectionat macheta experimentald de imitare a proceselor de lucru, s-au efectuat experiente,
rezultatele carora sunt importante pentru elaborarea ulterioara a masinii reale.
La tema ..Elaborarea sistemelor modulare multifunctionale pentru masinile de stropit” s-au
obtinut urmatoarele realizari:
- Constructia unui sistem modular care permite reconfigurarea operativa a masinii;
- Simplitatea constructiva si de fabricatie;
- Fiabilitate sporitd a buclei de buclei de remorcare;




- Comportament dinamic similar favorabil;
- Unificarea constructivd a principalelor componente ale sistemului de lucru al stropitorii
cu cele traditionale produse la intreprindere.

- Elaborarea ducumentatiei de schita si fabricarea modelului experimental.
La tema .Elaborarea estacadei mobile pentru urcarea incarcatoarelor sau animalelor in |
autofurgoane sau camioane” s-a efectuat studiul de prefezabilitate si s-a elaborat sarcina
tehnica, ceea ce v-a permite elaborarea unui produs competitiv.
La tema ..Cercetarea proceselor dinamice aferente lucrului masinilor de stropit” s-a efectuat
studiu teoretic, in baza ciruia s-a elaborat metodica experimentelor si dispozitivele speciale.
necesare lucrului experimental.
La tema ..Elaborarea utilajului pentru prelucrarea solului intre randuri din livezi™ s-au obtinut
urmitoarele realizari:

- Elaborarea documentatiei de constructie si confectionarea modelului experimental;

- Simplitatea constructiei scarificatorului cu vibratii;

- Posibilitatea diminudrii fortei de tractiune la lucrarea solului.

Diseminarea rezultatelor obtinute in forma de publicatii

1. Tlacat W.. Paiikos B.. Bwifop cnocoda Bubpouszonaunu pbiXauTens ¢ BubpaumoHHoi
akTHBaluren pabounx opraHos. http://mecagro.md/ro/publicatii/l 04-2020-09-29-05-37-23;

2. Pasat 1., Muntean 1., Ermolov L., Ivascu Z. Elaborarea utilajului automatizat pentru producerea
nutretului combinat. http://mecagro.md/ro/publicatii/l 03-elaborarea-utilajului-automatizat-pentru-

producerea-nutretului-combinat;

3. Pasat lgor.. Raicov Victor., Muntean Ivan. Testarea agregatului pentru administrarea
ingrasamintelor granulate in plantatiile multianuale. http://mecagro.md/ro/publicatii/102-testarea-
agrcgatu|ui-pentru-administrarea-inQrasamintelor-gralwlate—in-plantaliile-mullianuaie;

4. Pasat I.. Muntean 1., Ermolov L., Ivascu Z. Utilaj pentru dozarea microaditivilor la producerea
nutretului combinat. http:/mecagro.md/ro/publicatii/101 -utilaj-pentru-dozarea-microaditivilor-la-

producerea-nutretului-combinat

Diseminarea  rezultatelor  obtinute in  formd de prezentdri (comunicari,  postere.
teze/rezumate/abstracte) la foruri stiintifice

Protectia rezultatelor obtinute in forma de obiecte de proprietate intelectuala

Materializarea rezultatelor obtinute

Elaborarea ducumentatiei de schita si fabricarea modelului experimental al sasiului Masinii de
stropit autopropulsate pentru tratarea culturilor de camp:

A fost elaborata ducumentatia de schité si confectionata macheta experimentald de imitare a
proceselor de lucru a Masinii de stropit cu ventilare-pulverizare locald;

Elaborata ducumentatia de schita si fabricat modelul experimental al Sistemelor modulare
multifunctionale pentru masinile de stropit.



Pentru intretinerea plantatiilor multianuale a fost elaborata documentatia de constructie si
confectionat modelul experimental al scarificatorului cu vibratii pentru lucrarea solului intre
rdanduri din livezi.

10. Dificultatile in realizarea proiectului

11. Concluzii

Oportunitatea utilizdrii la stropitorile autopropulsate. a unui tractor produs in serii mari. in_
calitate de modul energetic si de comandd, cu pastrarea integritdtii constructive in scopul
recuperdarii sale in timp operativ.

Pentru conditia montarii-recuperarii operative a tractorului produs in serie, cea mai oportund
este transmisia prin lanturi folosita la stropitoarea autopropulsaté elaborata.

Pentru cazul stropitorilor cu ventilare-pulverizare locald, cel mai optim este ventilatorul
centrifugal.

S-a reusit realizarea unui sistem modular care permite reconfigurarea operativa a masinii (in
urma incercarilor s-a constatat cd durata schimbarii modulelor constituie 25...30 min), ceea ce
confirma necesitatea continuarii lucrarilor in vederea dezvoltarii gamei de echipamente,
fabricarii si promovdrii produsului pe piata de profil.

Tinand cont de cheltuielile mari de transport la importul estacadelor mobile pentru incarcare-
descircare, precum si necorespunderii majoritatii dintre ele cerintelor specifice in agricultura,
este oportund elaborarea si fabricarea lor in Republica Moldova.

Pentru excluderea transmiterii vibratiilor scarificatorului cu vibrator catre tractor. este
necesar montarea intre cadrul de suspensie si cadrul cu organele active de lucru a pernelor din
cauciuc cu grosimea de minim 40 mm si un izolator cu arcuri.

Forta de tractiune a scarificatorului scade (cu pand la 21% ) odata cu marirea amplitudei si
frecventei oscilatiilor cadrului cu organele active.

Valorile optime ale amplitudei si frecventei oscilatiilor constituie respectiv 0,005 m si
1500 min™'.
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Conducatorul de proiect / Pasat Igor

Data: 24 r/j@f{’m{?('é’




Anexa 1A

Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din contractul de finantare

Cifrul proiectului: Nr. 167/PS din ,,03” Ianuarie 2020

Cheltuieli, mii lei
Cod Anul de gestiune
RATmAn (F;:i; Aprobat Moi;i:lcat Precizat | Executat Sold
Cheltuieli 2 892,06 892,06 659,57 -232.49
Cheltuieli de personal 21 §92,06 892,06 659,57 -232.49
Remunerarea muncii 211 728,21 728,21 538.43 -189.78
Remun.muncii angaj.conform statelor 2111 728.21 728.21 | 538.43 -189.78
Remun.muncii angaj.conform statelor 211180 728.21 728.21 | 538.43 -189,78
Contrib.si prime de asig.obligatorii 212 163.85 163.85 | 121.14 42,71 |
Contrib.si asig.sociale de stat obligatorii 212100 131,08 131,08 96,92 -34.16
Prime de asig.oblig.de asistentd medicald | 212200 32,77 32,77 24,22 -8.55
Active nefinaciare 3 462,54 462,54 162,86 -299.68
Stocuri de materiale circulante 33 462,54 462,54 162.86 -299.68
Stocuri de materiale circulante 331 456,60 456,60 156,92 | -299.68
Procurare combustibil. carburanti si 331110 5.94 5.94 0 -5.94
lubrifianti
Total 1354,60 1354,60 822,43 -532,17
Conducatorul organizatiei sca Andrian

| Contabil sm,/a; / Podorojnaia Antonina

=
Conducatorul de proiect / Pasat Igor

Data: 24 ,/7/9/?/9?/6‘7(‘8




Anexa 1B
Componenta echipei proiectului

Cifrul proiectului: Nr. 167/PS din ,,03 ” Ianuarie 2020

Echipa proiectului conform contractului de finantare (la semnarea contractului)

Nume, prenume S — Data
Nr (conform contractului de Anul” '.f'itlfll conform Da.t? ) eliberarii
finantare) nasterii stiintific contractilt angajaril

1. | Pasat lgor 1963 Dr.s.t 0.5 03.01.20 : -
2. | Golomoz Anatolie 1941 - 0,5 03.01.20 01.09.20
3. | Beleuta Victor 1964 5 0.5 03.01.20 -
4. | Prisacari Valeriu 1950 - 0,5 03.01.20 -
5. Cuciuc Victor 1953 - 0,5 03.01.20 -
6. | Procopenco Vladimir 1955 - 0,5 03.01.20 -
7. | Tiganu Ignat 1955 - 0.5 03.01.20 -
8. | Ruschih Denis 1983 - 0.5 03.01.20 -
9, Muntean Ivan 1989 - 0.5 03.01.20 i -
10. | Raicov Victor 1960 Drsi 0.5 030120 | -
L. | Gatlan Vitalie 1961 - 0.5 ol -
12. | Vergun Claudia | 1949 - 0,5 03.01.20 -
13. | Ermolov Liudorii 1947 - 0,5 03.01.20 -
14. | Trohimciuc lgor 1968 - 0.5 03.01.20 -
15. | Ivascu Zinaida 1959 - 0.5 03.01.20 -
16. | Sendrea Valeriu 1955 - 0.5 03.0120 | -
17. | Savencov Serghei 1964 - 0.5 03.01.20 -
18. | Tabaran Lilian 1982 - 0,5 03.01.20 -

| Ponderea tinerilor (%) din numarul total al executorilor conform contractului de finantare | 5,6




Modificiri in componenta echipei pe parcursul anului 2020

~ Anul Titlul Nora de e Data .Da“j s
Nr Nume, prenume .. R conform .. .. | eliberarii
nasterii stiintific ; angajarii
contractului
1. Golomoz Anatolie 1941 - 0,5 03.01.20 01.09.20
rPonderea tinerilor (%) din numdrul total al executorilor,la data raportarii 15,9 _]

Conducitorul organizatiei 0sca Andrian

Contabil s6F 7 0o QQQ;/“Z / Podorojnaia Antonina

v . o
Conducatorul de proiect / Pasat Igor

Data: 26 Noserlri €




